
STAGE 7

Description Meters Feet

length 59.8 m 196.19 ft

width 24.2 m 79.39 ft

area (net) 1 389 m2 4557 sqft

area (gross) 1 447 m2 4747 sqft

working height 13.24 m 43.43 ft

building height 12 m 39.37 ft

studio doors 5 × 6 m

electricity 350 kW

catwalks —

suspension 
points (500 kg)

3 × 400 kg
& 3 × 600 kg

soundproofing NC 45
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andrás-kereszt merevítés

merevítés

•  125 ereszcsatorna

szekcionált ipari kapu

szekcionált ipari kapu

SIH EOLHIS hő-és füstevezető rendszer,
hőszigetelt alumínium fedéllel
névleges méret 120*120cm
hatásos áteresztő felület Aw=1,07m2

SIH EOLHIS hő-és füstevezető rendszer,
hőszigetelt alumínium fedéllel
névleges méret 120*120cm
hatásos áteresztő felület Aw=1,07m2

SIH EOLHIS hő-és füstevezető rendszer,
hőszigetelt alumínium fedéllel
névleges méret 120*120cm
hatásos áteresztő felület Aw=1,07m2

SIH EOLHIS hő-és füstevezető rendszer,
hőszigetelt alumínium fedéllel
névleges méret 120*120cm
hatásos áteresztő felület Aw=1,07m2

SIH EOLHIS hő-és füstevezető rendszer,
hőszigetelt alumínium fedéllel
névleges méret 120*120cm
hatásos áteresztő felület Aw=1,07m2

SIH EOLHIS hő-és füstevezető rendszer,
hőszigetelt alumínium fedéllel
névleges méret 120*120cm
hatásos áteresztő felület Aw=1,07m2

SIH EOLHIS hő-és füstevezető rendszer,
hőszigetelt alumínium fedéllel
névleges méret 120*120cm
hatásos áteresztő felület Aw=1,07m2

SIH EOLHIS hő-és füstevezető rendszer,
hőszigetelt alumínium fedéllel
névleges méret 120*120cm
hatásos áteresztő felület Aw=1,07m2

SIH EOLHIS hő-és füstevezető rendszer,
hőszigetelt alumínium fedéllel
névleges méret 120*120cm
hatásos áteresztő felület Aw=1,07m2

SIH EOLHIS hő-és füstelvezető rendszer,
hőszigetelt alumínium fedéllel
névleges méret 120*120cm
hatásos áteresztő felület Aw=1,07m2

45/55 cm vb.pillér

45/55 cm vb.pillér 45/55 cm vb.pillér

45/55 cm vb.pillér

infó táblaajtónyitó gomb

fagymentesíthető falikút

fagymentesíthető falikút

külső áramvételi lehetőség

külső áramvételi lehetőség

tűzcsap tűzcsap

tűzcsap

•  125 ereszcsatorna •  125 ereszcsatorna •  125 ereszcsatorna

•  125 ereszcsatorna •  125 ereszcsatorna•  125 ereszcsatorna •  125 ereszcsatorna

áramvételi lehetőség
+ főkapcsoló szekrény

külső áramvételi lehetőség
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500 kg teherbírású felfüggesztési
pont a főtartóban kialakítva

kü
lö

n 
im

pu
lz

us
ka

pc
so

ló
va

l

ve
zé

re
lh

et
ő 

sz
ak

as
z

külön im
pulzu

sk
apcso

lóva
l

ve
zé

relhető sz
akasz

kü
lön

 im
pulzu

sk
ap

cs
olóva

l

ve
zé

re
lhe

tő
 sz

ak
as

z

0.1
CSARNOK

felületkeményített ipari padó
1 423,40 m2


